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Wie wird die Wärmepumpe korrekt eingewintert?
Sevda - 2023-12-11 - Komentarjev (0) - 049207 Wärmepumpe Waterpower 8500

Sobald die Außentemperatur dauerhaft +5°C unterschreitet, sollte die Wärmepumpe
eingewintert werden, um Schäden durch Eisbildung (Frostsprengung) zu vermeiden. 

Achtung: Fix verrohrte Wasserleitungen müssen nicht zwingend deinstalliert
werden. Sofern der Standort der Wärmepumpe vor grober Verunreinigung und
starken Witterungseinflüssen geschützt ist, genügt es, das Wasser aus der
Wärmepumpe und den Wasserleitungen abzulassen. 

1. Schließen Sie alle Leitungen ab (Siehe Kapitel "Deinstallation").

2. Kippen Sie die Wärmepumpe (an der Seite wo sich die Wasseranschlüsse befinden)
nach vorne, um das restliche Wasser, das sich noch im Wärmetauscher befindet, zu
entleeren.
3. Reinigen Sie die Wärmepumpe gründlich (Siehe Kapitel "Reinigung").
4. Lagern Sie die Wärmepumpe nach vollständiger Trocknung an einem trockenen
und frostfreien Ort (>+5°C).

***Die Wärmepumpe ist nun für den Winter stillgelegt.***
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